附件1
广州市学校运动场地合成材料面层技术要求
（试行）
1、学校运动场地合成材料面层基本要求：  
1.1 承担运动场地合成材料面层铺装的单位应具备相应的生产、铺装经验和相应的铺装业绩，具有完善的安全生产管理体系及质量检验制度，可参考《合成材料运动场地优选供应商名录》。
1.2 运动场地合成材料面层选择的材料应根据设计、铺装等的要求确定。所选材料应符合环境保护要求，不应对人体、生物及环境造成有害影响。
1.3 所有进场原料应提供生产厂家出具的原料清单、铺装配方说明及出厂合格证，并按照章节2中运动场地合成材料面层原料有害物质限量技术指标进行有见证检测，不合格原料应及时清场，不得用于铺装。 
1.4 运动场地合成材料面层铺装完成14d后进行检验，面层的物理性能、有害物含量应按照章节3中运动场地合成材料面层中有害物质限量技术指标进行有见证检测，符合要求方可投入使用。
如面层铺装完毕后检测不合格，按下列情况处理：
a.当重金属、3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷(MOCA)、多环芳烃、苯并[a]芘、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类等有害物质含量不符合要求时，应作更换或拆除处理；
b.当总挥发性有机化合物（TVOC）、游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯等易挥发性有害物质不符合要求时，应在1个月后进行复检，复检仍不符合要求，应作更换或拆除处理；
c.气味评定等级为4级时，应进一步原因分析并进行整改，若1个月后气味评定仍不达标，应作更换或拆除处理。气味评定等级为5级时，应做拆除处理。
1.5 运动场地合成材料面层验收时应检查下列文件和记录：
a.设计说明、铺装图及其他设计文件；
b.原材料清单、出厂合格证、铺装配方说明、面层原料见证检验报告、面层见证检验报告；
1.6 运动场地合成材料面层质保期应不低于5年。
1.7 运动场地合成材料面层完成后应对使用方进行场地日常保养与维护的培训。
  1.8 其它技术指标要求，执行国家相关规范要求。
2、运动场地合成材料面层原料中有害物质限量指标：
	项   目
	指   标

	总挥发性有机化合物(TVOC)含量 (g/L) a)
	≤200

	游离甲醛含量 (g/kg)
	≤0.5

	苯 (g/kg)
	≤0.05

	甲苯+二甲苯＋乙苯 总和 (g/kg)
	≤0.1

	游离甲苯二异氰酸酯 (g/kg)
	≤10

	多环芳烃（18种总和）b)（mg/kg）
	≤50

	苯并[a]芘（mg/kg）b)
	≤1

	短链氯化石蜡(C10-C13)（%）
	≤0.15

	邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) （%）
	≤0.2

	重金属 (mg/kg)
	可溶性铅
	≤50

	
	可溶性镉
	≤10

	
	可溶性铬
	≤10

	
	可溶性汞
	≤2

	备注：a) 固体原料免检此项。
b) 液态原料免检此项。多环芳烃18种总和包括：苯并[a]芘、苯并[e]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、屈、二苯并(a,h) 蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并 (1,2,3-c,d) 芘、苊、苊烯、蒽、菲、芘、芴、荧蒽、萘。


备注：运动场地合成材料面层原料是指铺装合成材料面层用的所有原材料，主要包括：液态原料：聚氨酯主料、胶粘剂；固体原料：橡胶颗粒、预制橡胶卷材、人造草皮、拼装地板等。 
3、 运动场地合成材料面层中有害物质限量指标：
	项   目
	指标

	总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 (mg/（㎡·h）)a)
	≤2

	游离甲醛释放率(mg/（㎡·h）)a)
	≤0.05

	苯 (g/kg)
	≤0.05

	甲苯+二甲苯＋乙苯 总和 (g/kg)
	≤0.1

	游离甲苯二异氰酸酯 (g/kg)
	≤0.20

	邻苯二甲酸酯类(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) （%）
	≤0.2

	多环芳烃（18种总和）（mg/kg）
	≤50

	苯并[a]芘 （mg/kg）
	≤1

	短链氯化石蜡（C10-C13）（%）
	≤0.15

	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) （%）
	≤0.1

	气味等级 （级）b)
	≤3

	重金属 (mg/kg)
	可溶性铅
	≤50

	
	可溶性镉
	≤10

	
	可溶性铬
	≤10

	
	可溶性汞
	≤2

	备注：a)以环境舱检测为准。
b)气味等级评定按HG/T4065-2008胶粘剂气味评价方法试验，恒温箱温度设定为50°C。


备注：a.运动场地合成材料面层包括合成材料跑道面层、合成材料球场面层、拼装塑料地板、合成材料多功能活动场地面层及人造草等。
b.运动场地合成材料面层的物理性能指标等应符合国家相应标准或由供需双方协商确定。
在铺装完毕的合成材料面层运动场地上取样时，样品应为基础层（水泥层或沥青层等）以上的合成材料面层，预制型面层应含胶水层，抽样时以2 000m2为一抽样单元，按GB/T 10111的规定获得随机数，再按预先规定的顺序确定抽样点。
样品的数量和规格
	面积
	数量
	规格

	≤4 000 m2
	≥2 块
	TVOC 释放率检测：600mm×600mm（可拼接）
其他检测：300mm×300mm

	4 000～8 000 m2
	3 块～4 块
	

	≥8 000 m2
	≥5块
	


4、检验方法
4.1总挥发有机物（TVOC）含量应按下列方法进行：
a.聚氨酯主料、胶粘剂按GB 18583-2008附录F的方法进行试验；
b.橡胶颗粒、预制橡胶卷材、人造草皮及拼装地板按GB/T 23986-2009进行试验，并GB/T 23986-2009标准10.2方法计算结果。
4.2 胶粘剂甲醛含量应按GB 18583-2008方法进行试验。
4.3 合成材料运动场面层TVOC及甲醛释放率按GB 18587-2001的方法进行试验。
4.4 苯、甲苯+二甲苯＋乙苯总和、游离甲苯二异氰酸酯按GB 18583-2008的方法进行试验，固体材料的前处理方法见本规程附录A。
4.5 邻苯二甲酸酯类按GB/T 29608-2013的方法进行试验。
4.6 多环芳烃和苯并[a]芘按GB/T 29614-2013的方法进行试验。
4.7 短链氯化石蜡按SN/T 2570-2010的方法进行试验。
4.8 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)含量按GB/T 17592-2011中条款6.4方法进行定量分析，前处理方法按GB/T 7766-2008中丙酮抽提法。
4.9 重金属含量按合成材料跑道面层GB/T14833-2011相应方法试验，重金属前处理按本规程附录A。
4.10 气味评定法按HG/T4065-2008的方法试验。
5、应用说明
本技术要求适用于广州市学校运动场地合成材料面层工程建设的材料和产品的质量技术要求，自2016年８月１日起实施，待国家相关技术标准或技术规范颁布实施后自动失效。
本技术要求的解析权归广州市教育局。

附录A  固态材料有害物检测前处理方法
A.1  苯、甲苯＋二甲苯＋乙苯
A.1.1  将样品粉碎至粒径约为1mm3的细小颗粒，准确称取粉碎后的样品1.0g（精确至0.0001g），置于50mL的容量瓶中，用乙酸乙酯溶解并稀释至刻度，摇匀。静置15分钟后用微量注射器取上层清液1μL进样，测其峰面积。若试样溶液的峰面积大于表中最大浓度的峰面积，用移液管准确移取V体积的试样溶液于50mL容量瓶中，用乙酸乙酯稀释至刻度，摇匀后再测。
A.2  游离甲苯二异氰酸酯
A.2.1  将样品粉碎至粒径约为1mm3的细小颗粒，准确称取粉碎后的样品2.0~3.0g（精确至0.0001g）于50mL容量瓶中，加入5mL内标物，用适量的乙酸乙酯稀释，静置15分钟后用微量注射器取上层清液1μL进样，测定试样溶液中甲苯二异氰酸酯和正四十烷的色谱峰面积。
A.3  可溶性重金属
A.3.1  运动场地合成材料面层
将样品粉碎至粒径约为1mm3的细小颗粒，准确称取粉碎后的样品0.5g（精确至0.0001g），加入25mL 0.07mol/L盐酸溶液混合，搅拌1min，测其酸度，如pH＞1.5，逐渐滴加浓度为2mol/L盐酸溶液并摇匀，使pH在1.0~1.5之间。在室温下连续搅拌混合液1h，立刻用定量滤纸过滤并洗涤，用1%AgNO3溶液检验至无氯离子，然后准确定容，将溶液避光保存，应在4h内完成测试。若4h内无法完成测试，则使用1mol/L的盐酸溶液25ml对样品进行处理，处理方法同上。
A.3.2  聚氨酯胶体主料、丙烯酸胶体主料
将待测样品按规定的比例混合各组分样品，搅拌均匀后，在玻璃板或聚四氟乙烯板（需用1：1的硝酸溶液浸泡24h，然后用水清洗并干燥）上制备厚度适宜的涂膜。在（60±2）℃下烘至恒重（前后两次称量质量小于0.0005g）后取下涂膜，在室温下用粉碎，并用孔径0.5mm的不锈钢金属筛过筛后待处理。
